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Vysoce paropropustna stfesni membrana
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STROTEX-Q NEXTREME K je vysoce paropropustna stiesni folie urcena jako predstresni vrstva pod vnéjsi stiesni krytinu. Membrana je
zcela vodotésna, chrani tepelnou izolaci z vnéjsi strany pred srazkami a je také vynikajicim vétruvzdornym materidlem pro ochranu stén

budov v ramovych a skeletovych konstrukcich a srubd, obytnych staveb a prdmyslovych hal.

Vyrobek Ize pouzit na vSechny vétrané i nevétrané strechy, pod nejriznéjsi stresni krytiny (napf. keramické tasky, betonové tasky, plech

atd.).
VLASTNOSTI
. Sitka”
ROZMERY
délka role”

PLOSNA HMOTNOST
REAKCE NA OHEN

ODOLNOST PROTI PRONIKANI VODY (2 kPa)

ODOLNOST PROTI PRONIKANI VODY
PO UMELEM STARNUTI
v podélném sméru

ODOLNOST PROTI PROTRHAVANI
v pri¢cném sméru

v podélném sméru
PEVNOST V TAHU
v pfi¢cném sméru
L. L. v podélném sméru
PRODLOUZENI PRI PRETRZENI
v pri¢cném sméru

PEVNOST V TAHU v podélném sméru

PO UMELEM STARNUTI v pfiéném sméru

PRODLOUZENI PRI PRETRZENI v podélném sméru

PO UMELEM STARNUTI prenemiE e
PROPUSTNOST PAR (PAROPROPUSTNOST)

PRENOS VODNICH PAR (Sd)

TEPLOTNi ROZSAH

NEBEZPECNE LATKY

* nebo podle dohody se zédkaznikem

VYZKUMNY
STANDARD

EN 1848-2

EN 1849-2
EN ISO 11925-2

EN 1928

EN 1296
EN 1928

EN 12310-1

EN 12311-1

EN 1296
EN 1297
EN 12311-1

EN 1931
EN 1931

JEDNOSTKA
MERENI

N

N
N/50 mm
N/50 mm

%

%
N/50mm
N/50mm

%

%

(9/m?)/24h

m

°C

DEKLAROVANA
HODNOTA

1,505 %
50 (-0/+2%)
170 + 15%
Trida E
Trida W1
Trida W1
210 (+60;-60)
210 (+60;-60)
300 (+60;-60)
160 (+50;-50)
80 (+40;-40)
150 (+70;-70)
240 (+50;-50)
130 (+40;-40)
70 (+30;-30)
110 (+60;-60)
>1700
0,04 (+0,02;-0,02)
-30+ 80

NPD

Membrana by méla byt chranéna pred pfimym plsobenim UV zéreni do jednoho mésice od instalace a pred ucinky rozptyleného

zareni maximalné do 3 mésicu instalaci izolace na vnitfni strané.

& Vyrobek neni odolny vici latkdm na bazi ropy (napf. olej, benzin atd.).
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NAVOD K MONTAZI

Folii zacnéte pokladat od spodni ¢asti stiechy, rovnobézné s okapem, s ndpisy smérem ven. Spodni okraj by mél prekryvat okapové
lemovani. Membrany by mély byt pokladany s mirnym napétim.

2. Jednotlivé pasy by se mély nanaset s tzv. pfesahem, ktery by mél byt 10-15 cm. Pfesah se urcuje podle Srafovani nebo podélného
napisu na membrané. U stfech se sklonem pod 22° musi byt pfesah minimalné 20 cm. Vzhledem k pozadované tésnosti membrany
by se ke spojeni stresnich folii a pasd mély pouzivat pasky. Doporucuje se také pouzit tésnéni u kontralati.

3. Pokud je nutné pokladat kolmo k okapu, musi byt spary a svislé pfesahy provedeny u krokvi a utésnény montazni paskou.

4.  Pfi plném oblozeni musi horni pas folie zakryt hrebiky ve spodni vrstvé. Vznikla latova konstrukce musi byt pouzita pro pohyb po
stfeSe.

5. Fdlie by mély byt pfipevnény stifeSnimi sponami nebo hiebiky s velkou hlavou na vnéjsi strané krokvi a ihned shora pfipevnény
kontralatémi.

6. Pripevnéte kontralaté, abyste eliminovali migraci vlhkosti v oblasti hrebikd. V mistech upevnéni se doporucuji specialni pénové pasky.
Félie by neméla byt instalovana bez kontralati.

7.V mistech vycCnivajicich prvk( (vétraci otvory, kominy, okna atd.) provedte co nejtésnéjsi vyrezy. A na styéné plochy naneste pasy
membrany tak, abyste zabranili pronikani desté a snéhu do izola¢nich vrstev. Nad témito prvky se doporucuje pouzit odvodnovaci
Zlab.

8. U hrebene prekryjte folii s presahem min. 15 cm a utésnéte ji.

9. V pfipadé neobvyklych okrajli pouzijte trvaly tmel. V rozich a koSich pouZzijte dalsi pas podél a vytvorte Siroky bocni presah, pficemz
postupné vrstvy nanasejte stfidavé na obé strany.

POZNAMKY VYROBCE

1. Pouziti vyrobku by mélo byt v souladu s technickym projektem budovy, vypracovanym podle platnych stavebnich predpist, s
prihlédnutim k technickym vlastnostem membrany.

2. Membrana by méla byt skladovana chranéna pred pfimym pusobenim povétrnostnich vliv(i, mimo dosah zdroji tepla (min. 1 m).

3. Membrana by méla byt prepravovana krytymi dopravnimi prostfedky a vhodné chranéna proti mechanickému poskozeni.

4.  Zabrante mechanickému poskozeni félie nebo membrany béhem instalace, vyvarujte se pretahovani pasa folie nebo membrany pres
konstruk¢ni prvky. Chrante pred zhavymi pilinami z tesarskych fezd a cigaretovymi uhliky. Takova poskozeni - pfi instalaci neviditelna
- mohou mit zasadni vliv na ztratu hydroizolacnich vlastnosti vyrobku.

5. Neaplikujte na Cerstvé impregnované nebo mokré stiesni konstrukéni prvky.

6.  Vyrobek neni odolny vici latkdm na bazi ropy (napf. olej, benzin atd.).

7. Membrany neprebiraji funkci spravné stresni krytiny. Proto musi byt fadna krytina provedena do 1 mésice, aby nedoslo k poskozeni
ultrafialovym zarenim.

8.  Membrany by také mély byt chranény pred rozptylenym svétlem. Proto instalujte tepelnou izolaci spolu s parozabranou z vnitini strany
co nejdfive (nejpozdéji do 3 mésicl).

9.  Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkéach (dlouhotrvajici desté, prudky dést s poryvy) mlize hrozit nebezpedi pronikani vody do
mist prekryti a fyzikalni kapilarni vihkosti na kontralaté.

10. K opravé poskozeni by mély byt pouzity plvodni ¢asti membrany.

11.  Jakékoli poskozeni vlastniho potahu musi byt neprodlené opraveno.



