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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
039DoP- 2022

1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku: netkana geotextilie

GEO CLASSIC gy

2. Zamy$lené pouZiti: Geotextilie pro pouZiti na pozemnich komunikacich a jinych dopravnich plochach, na Zeleznicich, v zemnich stavbéch,
zakladech a opérnych konstrukcich, pro odvodiiovaci systémy, na ochranu proti erozi, pro nadrze a hraze, pro kanaly, pro likvidac tuhych odpad, pro
zadrZovani kapalnych odpad( s funkdi filtrace a oddélovani.

3. Vyrobce: UO TEX, s.r.0.
Sokolska 5, Kerhartice, 562 04 Usti nad Orlici
1¢: 62062441. DIC: CZ62062441
www.uotex.cz / obchod@uotex.cz
4. Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni
5. Systém posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti (POSV)
Systém 2+
6a. Harmonizovana norma:
EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016,EN 13252:2016,
EN 13253:2016, EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016,
EN 13265:2016
Oznameny subjekt: Textilni zkuSebni Gstav, s. p. - Cejl 480/12, 602 00, BRNO, Ceska republika,
identifikator: Ozndmeny subjekt ¢. 1021
proved| potateni posouzeni Fizeni vyroby dle systému 2+ a vydal osvédceni o shodé
fizeni vyroby €. 1021- CPR-001/18 a provadi pravidelny dohled nad systémem Fizeni vyroby
6b. Evropsky dokument pro posuzovani: Neni relevantni

7. Deklarované vlastnosti:

Pevnost v tahu (EN ISO 10319): MD 3,3 kN/m (-0,8 kN/m) / CMD 3,7 kN/m (-0,8 kN/m)
TaZnost (EN ISO 10319): MD 45 % (£ 15%) / CMD 60 % (& 10 %)
Odolnost proti dynamickému protrZeni (EN ISO 13433): 28 mm (+ 5 mm)

Odolnost proti statickému protrzeni (EN ISO 12236 ): 0,8 kN (- 0,2 kN)

Charakteristicka velikost otvordi ( EN ISO 12956 ): 95 pm (% 30 pm)

Propustnost pro vodu kolmo k roviné ( EN ISO 11058 ): 533.102m/s (-0,68. 102 m/s)

Trvanlivost:  zakryt v den uloZeni
Predpoklada se trvanlivost/odolnost minimalné 5 let pro aplikace, v nichZ vyrobek neplni vyztuZnou funki, pfi uloZeni v pfirodnich
zemindach s hodnotou 4 < pH <9 a teplotach zeminy <25 °C
Nebezpené latky: Méné neZ je poZadovano v nafizenich élenskych statll EU
Hlavni druh polymeru tohoto vyrobku je polyester.
8.Prislusné technicka dokumentace: Neni relevantni
Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Usti nad Orlici Ing. Matou$Mejdr
Dne: 01.02.2022 Jednatel spéletnosti
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