FOLIQIreX

Lider innowaci

TECHNICKY KARTA

METALIZOVANA PAROBARIEROVA FOLIE

STROTEX AL 180

STROTEX AL 180 je Ctyrvrstva folie skladajici se z vrstvy metalizované polypropylenové
folie, polypropylenové sitoviny a 2 vrstev polyetylenové fdlie.
Folie STROTEX AL 180 je urcena pro zhotoveni parotésné vrstvy ve stfesnich konstrukcich. Diky
pfitomnosti metalizované vrstvy odrazeji tepelné zarfeni a zabranuji tepelnym ztratam.

Je to izola¢ni bariéra pro vodni paru a vitr.
Vyrobek Ize pouZit ve vSech vétranych i nevétranych stfechdach.

Vlastnost Vyzkumny Jedvn VOtk,a Deklarovanou hodnotu
standard meéreni
sirka* m 1,5+0,5%
Rozméry " EN 1848-2
délka role m 50 (-0/+2%)
Plosna hmotnost EN 1849-2 g/m? 180 + 20%
Reakce na ohen EN I1SO 11925-2 - Trida E
Vodéodolnost (2 kPa) EN 1928 - Dodrzovani pozadavka
. ;o . P , EN 1296 iy o
Odolnost proti vodni pare po umélém starnuti EN 1931 - Dodrzovani pozadavka
podélné N >150
Odolnost proti protrhavani EN 12310-1
pricné N > 150
podélné N/50mm >280
Pevnost v tahu
pricné N/50mm >200
EN 12311-2
podélné % >12
Taznost
prFicné % >7
Odolnost proti vodni paie EN 1931 m2sPa/kg 5,1 *10% + 40%
Propustost vodni pare (Sq) EN 1931 m 90 + 30%
Aplikacni teplotnirozsah | e °C -40 + 80
Chemicka odolnost EN 1847 - DodrZovani pozadavkd
Pevnost spoje ve smyku EN 12317-2 N/50mm > 150
Odolnost proti narazu EN 12691 mm 500
Nebezpe¢nélatky | e NPD

* nebo dle dohody s klientem

Mechanické upevnéni je pfijatelné za pfedpokladu pouziti specidlni samolepici tésnici pasky.

FOLIAREX Sp. z 0.0. w Stubicach, Osiedle Przemystowe 22, 69-100 Stubice, tel. 95 758 06 13, faks 95 758 84 70
NIP 598 14 93 305, REGON 211043530, Kapitat zaktadowy 442 000 zt, Sad Rejonowy w Zielonej Gorze
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000092426




