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Technicky list

Metalizovana paroizolacni folie
EUROFOIL AL 90

EUROFOILAL 90 je trojvrstva fdlie, ktery se skladd z metalizované vrstvy, polypropylenové fdlie,
polypropylenové sitoviny a polyethylenové fdlie.
Félie EUROFOIL AL 90 je uréena pro vytvoreni paroizolaéni vrstvy v konstrukci stfech. Diky metalizované
vrstvé odrazi tepelné zareni a zabranuje tepelnym ztratdm. Pfedstavuje izolacni bariéru proti vodni pare
a vétru. Vyrobek Ize pouzit ve vSech vétranych i nevétranych stfechach.

Vlastnosti dnotk
Zkugebni metoda Jednotka Deklarované hodnota
Sirka* . m 1,5+0,5%
CSN EN 1848-2

Rozméry délka roli* m 20 (-0/+2 %)

sila CSN EN 1849-2 mm 0,20 (-0,01; +0,01)
Plosnd hmotnost CSN EN 1849-2 g/m? 90+25%
Reakce na oheft CSN EN 1SO 11925-2 - Tfida E
Vodotésnost (2 kPa) CSN EN 1928 - Splnéni pozadavku
Vodotésnost po umélém vystarnuti GSN EN 1256 - Splnéni pozadavki

CSN EN 1928

v podélném sméru . N 2100
Odolnost vici rozedreni CSN EN 12310-1

v pficném sméru N >100

v podélném sméru N/50 mm >220
Maximdlni tahova sila

v pfiéném sméru ESN EN 12311-2 N/50 mm >150

v podélném sméru % 212
Prodlouzeni pfi pretrzeni

v pfiném sméru % >7
difuzni odpor vodni pary CSN EN 1931 m?sPa/kg 2,5%101 +20 %
Ekvivalentni tloustka vzduchové vrstvy Sq CSN EN 1931 m 50+30%
Rozsah teplot pfipustnych pro pouziti °C -30+70
Odolnost vici chemikaliim CSN EN 1847 - Splnéni pozadavk{
Odolnost spoje CSN EN 12317-2 - Splnéni pozadavk{
Odolnost vici narazu CSN EN 12691 mm Neuvedeno
Nebezpecné latky Neuvedeno

*nebo podle dohody se zdkaznikem

Mechanické upevnéni je povoleno s pouzitim specialni samolepici tésnici pasky.
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