FouQrex

Lider innowacji

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 004-CPR/2018

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

STRESNI MEMBRANA
STROTEX V

2. Zamyslena pouziti::
Pro pouziti jako paropriepustny podklad pod stfechou a jako vétrnou
izolaci.

3. Vyrobce:
FOLIAREX Sp. z 0. o.
69-100 Stubice
ul. Osiedle Przemystowe 22
Polsko

4. Systém POSV: 3
5. Harmonizovana norma:

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

6. Oznameny subjekt ¢. 1434 - Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S.A.
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7.Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vliastnosti Jf:g;t;" Harn:::::c;vané
Reakce na ohen Trida E - EN 13859-1:2010
Odolnost viéi priniku vody TFida W1 - £ $3809-22010
Pevnost v tahu v podélném sméru 230 (+60;-60) N/50mm
Pevnost v tahu v pricném sméru 120 (+30;-30) N/50mm
Prodlouzeni v podélném sméru 80 (+30;-30) %

Prodlouzeni v pficném sméru 130 (+50;-50) %
Odolnost proti natrzeni v podélném sméru 130 (+50;-50) N
Odolnost proti natrzeni v pficném sméru 140 (+50;-50) N
Pruznost pfi nizkych teplotach -30 °C
= Odolnost viéi priniku vody TFida W1 -
E Pevnost v tahu v podélném smeéru 160 (+40;-40) N/50mm
@
£ | Pevnost v tahu v pFiéném sméru 85 (+20;-20) N/50mm
)E Pevnost v tahu v podélném sméru 55 (+20;-20) %
& Pevnost v tahu v pricném sméru 90 (+35;-35) %
Propustnost vodnich par (Sd) 0,02 (+0,03;-0,01) m EN 13859-2:2010

Viastnosti
deklarovanych vlastnosti.

vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu

s naFizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.

Stubice, 19. 02. 2018
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Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

PELNOMOCNIK ZARZADU
. JAKOSCLLCERTYFIKACU!
.:_q,\ M JJﬁQ@\_{(_gJ

mgr inz. Anna Rakowska
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